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Especificacdes tecnicas da
série SP 3710

A série SP 3710 combina um elevado desempenho e um baixo custo
total de propriedade. Estas impressoras envolvem pouca manutengao
e sao perfeitas para uma maior produtividade e uma utilizacao
multifuncional. Foram desenvolvidas para serem altamente fiaveis e
faceis de usar, oferecendo ainda como opg¢ao Wi-Fi de 5GHz facil de

configurar.

As funcionalidades das impressoras desta série incluem:

* Até 32 paginas por minuto

* Cartucho de toner de ultralonga duragéo para 7000 paginas
fornecido com o equipamento

* Suporte Air Print, Google Cloud Print via dispositivos méveis

* Um design compacto que poupa espago no escritorio

* Funcionalidade WiFi e bandeja de 250 folhas como opgdes



SP 3710DN/SP 3710SF

PRINCIPAIS ESPECIFICACOES TECNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento (seg.)
Velocidade da primeira copia
(seg.)

Velocidade continua (ppm)
Memdria: standard (MB)
Peso (kg)

Dimensdes (L x P x A) (mm)
Fonte de alimentagéo

Classificacao laser

COPIADOR

Copia multipla
Resolugdo
Zoom

IMPRESSORA

Linguagem: standard
Resolugéo: max. (dpi)
Network interface: standard
Interface: opgao

Ambientes Windows®
Ambientes Mac OS

Outros ambientes suportados

SCANNER

Digitalizagdo: P&B (ipm)
Digitalizag&o: cor integral (ipm)
Resolugéo: max. (dpi)

FAX

Compatibilidade
Transmissao (segundos)
Modem: max. (Kbps)

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado

Entrada de papel: standard
(folhas)
Entrada de papel: max. (folhas)

Saida de papel: standard (folhas)
Gramagem do papel (g/m?)

ECOLOGIA

Consumo de energia: max. (kW)
Consumo de energia: suspensao
(W)

OPGOES

1 x bandeja de papel de 250
folhas

CONSUMIVEIS

Toner inicial (impressdes)
Toner (longa duracéo)
(impressdes)

Método de medicdo da
durabilidade dos consumiveis:
ISO/IEC 19752
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370 x 392 x 262 405 x 392 x 420

220 - 240V, 50/60 Hz
Produto laser Classe 1 (IEC60825 - 1:2014)

- Até 99 copias

- 1200 x 600 dpi
- De 25% a 400% em variagdes de 1%

PCL5e, PCL6, Emulagdo PostScript 3
1200x 1200
Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Wireless LAN (IEEE 802.11 ablgh/ac)
Windows® 7/8.110, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Ambiente Linux
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Inferior a 1,025
Inferior a 0,72 Inferior a 0,87
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CERTIFIED moprm-

Com certificagdes 1ISO9001,
1ISO14001 e 1SO27001

Todas as marcas e/ou nomes
de produtos sdo marcas
comerciais dos respetivos
proprietarios. As
especificagdes e o aspeto
externo estéo sujeitos a
alteragbes sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catalogo. As imagens neste
catalogo ndo séo fotografias
reais e podem existir
pequenas diferengas de
pormenor.
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